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NOTITIE 
 

  

Betreft Stikstofdepositie-onderzoek Yulius-locatie 

Locatie Dordrecht 

Werknummer 621.153.20 

Datum 31 juli 2023 

  

Aanleiding 

In opdracht van Brukon Beheer BV is door KuiperCompagnons een stikstofdepositieberekening 

uitgevoerd voor de Yulius-locatie. Het project betreft de realisatie van 24 grondgebonden 

woningen en 4 appartementen in een voormalig kantoorpand aan de Kromhout. Omdat deze 

ontwikkeling niet past binnen het vigerende bestemmingsplan, wordt bestemmingplan opgesteld. 

 

In deze notitie is de stikstofdepositie voor de bouw en het gebruik van de 24 grondgebonden 

woningen en 4 appartementen beschouwd. Beoordeeld is of sprake is van een toename van de 

stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitats gelegen binnen Natura 2000-gebieden 

in de omgeving van het plan. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt eerst het wettelijk kader behandeld, waarna de ligging van 

het plangebied en de uitgangspunten van de berekeningen worden beschreven. Daarna worden 

de berekeningsresultaten gepresenteerd waarna de notitie wordt afgesloten met de conclusies 

van het onderzoek. 

 

Wettelijk kader 

De wettelijke grondslag waarop toetsing van de planontwikkeling noodzakelijk is, betreft de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Deze toets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke 

voorwaarden een menselijke activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden 

toegelaten. 

Meer concreet heeft deze toets de volgende twee doelen: 

1 Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast; 

2 Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten, dan wel een verstoring van soorten niet optreedt. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Indien ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen de Natura 2000-

gebieden geen stikstofdepositie wordt berekend, kunnen negatieve gevolgen in die gebieden 

worden uitgesloten. 
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Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Rondom het plangebied zijn diverse Natura 2000-gebieden gelegen. Het meest nabij gelegen 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is Biesbosch (circa 4,7 km afstand). 

Voor de gebieden Boezems Kinderdijk (circa 6,7 km afstand), Oude Maas (circa 8,1 km afstand), 

Donkse Laagten (circa 8,9 km afstand) en Oudeland van Strijen (circa 9,7 km afstand) geldt dat 

binnen deze gebieden geen stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn, zodat het onderzoek geen 

betrekking heeft op deze natuurgebieden. 

 

 
Afbeelding 1: Ligging van het plan ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

Uitgangspunten 

Zoals hierboven beschreven is, is een berekening uitgevoerd voor de aanleg- en de gebruiksfase. 

De aanlegfase betreft de periode van de bouw van de woningen en de gebruiksfase is aan de 

orde nadat de nieuwe woningen zijn opgeleverd. In het onderstaande gedeelte zijn de 

uitgangspunten van de berekening beschreven. 

 

Aanlegfase 

In de aanlegfase wordt de stikstofemissie voornamelijk gegenereerd door de (mobiele)werktuigen 

op de bouwplaats en de verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats. Via de opdrachtgever 

is deze informatie aangeleverd. 

 

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van het gebruik van de mobiele installaties en is de totale 

hoeveelheid bouwverkeer gepresenteerd. In het onderzoek wordt voor mobiele bronnen 

gerekend met het gebruik van AdBlue om de emissie van NOx zo laag mogelijk te houden. De 

totale hoeveelheid stikstof die door de mobiele installaties en het bouwverkeer wordt geëmitteerd 

bedraagt 136,6 kilo NOx (stikstofoxiden) en 3,3 kilo NH3 (ammoniak). Voor de onderverdeling van 

het bouw- en vrachtverkeer is al het vrachtverkeer worstcase beschouwd als een zware 

vrachtwagen.  
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Het bouwverkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld. In het document van Bij12 ‘Instructie gegevensinvoer voor Aerius calculator’ van 

januari 2023 is dit als volgt omschreven: 

 

Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid 

en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 

betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid 

verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de 

weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdund 

heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. 

 

Op basis van deze omschrijving is het bouwverkeer beschouwd tot de rotonde van de Oranjepark 

met de Toulonselaan, Tansvaalstraat en de Burgemeester de Raadtsingel. Vanaf het plangebied 

vertekt 50% van het bouwverkeer in westelijke richting via Kromhout, Cornelis de Wittstraat en 

de Blekersdijk. De andere 50% vertrekt in oostelijke richting via het Kasperspad, de Vrieseweg 

en Singel. Vanaf dit punt komen de twee routes samen over de Dubbeldamseweg Noord tot de 

rotonde. Daarna kan er zeker van worden uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het 

heersende verkeersbeeld en zeker niet meer is toe te rekenen aan de locatie.  

 

Gerekend is voor het beoordelingsjaar 2024.  

 

Gebruiksfase  

De woningen worden gasloos gebouwd en veroorzaken zelf derhalve geen emissie tijdens het 

gebruik. De emissie wordt bepaald door de verkeersbewegingen van en naar de woningen. 

 

De verkeersaantrekkende werking van 28 woningen bedraagt circa 224 personenwagens (8 per 

woning). Verder is uitgegaan van 7 middelzware en 4 zware vrachtwagen per dag. 

Uitgangspunt is dat de ene helft van het verkeer in noordoostelijke richting arriveert en vertrekt 

en de andere helft in zuidoostelijke richting. 

 

Het verkeer moet worden meegenomen tot het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

 

Op basis van deze omschrijving is het verkeer beschouwd tot kruising van de Noordendijk met 

de Oranjelaan (richting noordoost) respectievelijk de rotonde van de Oranjepark met de 

Toulonselaan, Tansvaalstraat en de Burgemeester de Raadtsingel (richting zuidoost). Daarna 

kan er zeker van worden uitgegaan dat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld 

en zeker niet meer is toe te rekenen aan de locatie.  

 

Gerekend is voor het beoordelingsjaar 2025. Dit kan ook worden gezien als worst case omdat de 

emissie van stikstof van motorvoertuigen in toekomstige jaren afneemt. 
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Berekeningen 

De resultaten van de berekening van de aanlegfase en gebruiksfase zijn in respectievelijk bijlage 

1 en 2 gepresenteerd. Op basis van de hiervoor beschreven resultaten kan met voldoende 

zekerheid worden vastgesteld dat tijdens de aanleg- en gebruiksfase van deze nieuwbouw geen 

sprake zal zijn van een toename van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitats in Natura 

2000-gebieden. 

Conclusie 

In dit onderzoek is beoordeeld of de gebruiksfase van de 28 woningen leidt tot een toename van 

de stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden.  

 

Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake is 

van een toename van de stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-

gebieden in zowel de aanleg- als de gebruiksfase van deze nieuwe woningen. Dit betekent dat 

significant negatieve effecten op de instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten 

en dat de Wet natuurbescherming niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit 

project. 
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Bijlagen >>> 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Bijlage 1: Invoer mobiele installaties en bouwverkeer  





Verkeer tijdens de gehele bouwperiode

Invoer Resultaat

Verkeerscategorie Voertuigtype Aantal voertuigen Aantal bewegingen

Licht wegverkeer Personenauto's, bestelauto's en motoren 4000 8000

Middelzwaar wegverkeer Vrachtauto's < 20 ton GVW 2000 4000

Zwaar wegverkeer Vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers 300 600

De verkeersbewegingen worden separaat in Aerius ingevoerd.



 

 

 

Bijlage 2. berekening aanlegfase 

 

 

















 

 

 

Bijlage 3. berekening gebruiksfase 

 

 
















